


BROYEUR À LAMES
RÉGULIER, RAPIDE ET ÉPROUVÉ

CONTENEUR
RECUEILLIR, CONSERVER ET ALIMENTER

PRESSE À GRANULÉS
RENTABLE, RAPIDE ET FLEXIBLE

TECHNIQUE DE MANUTENTION
PRISE EN CHARGE, CRIBLAGE ET TRANSPORT

CONDITIONNEMENT ULTÉRIEUR
SOLUTIONS DE TRANSFORMATION
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La série de broyeurs ECOKRAFT convient parfaitement pour broyer 
les biomasses ou matières plastiques de petite taille ou légères. Les 
matériaux les plus divers sont broyés pour former ensuite des gra-
nulés de 6 à 8 mm. Le type de construction robuste, la faible consom-
mation d‘énergie et la très bonne accessibilité permettent de traiter 
e�  cacement et de façon économique les biomasses et les matières 
plastiques les plus variées.
La construction en acier inoxydable est disponible en option. 
Dans le cas d‘une matière première d‘une plus grande taille, 
nous vous recommandons de réaliser un pré-broyage de 12 à 
14 mm au moyen du hacheur ECOKRAFT.

Le conteneur rectangulaire ECOKRAFT MB doté d‘une extraction 
automatique des presses à granuler ECOKRAFT est extrêmement 
variable et peut être rempli très facilement avec des capacités de 
volumes de 2 ou 4 mètres cubes au moyen d‘un chargeur frontal/
sur pneus. Le matériau peut être stocké dedans ou être utilisé direc-
tement pour garnir les presses à granuler. Un agitateur spéci� que 
est utilisé pour éviter la formation de ponts.
L‘approvisionnement automatique transporte le matériau 
requis par la presse en continu et au « bon moment ».  Sur 
demande du client, il est également possible de réaliser de 
plus grosses capacités de stockage.

La gamme RP d‘ECOKRAFT est, malgré son poids d‘env. 650 kg, 
un système de granulation très mobile et variable, qui convient 
pour les biomasses les plus variées. La gamme RP mise sur la 
robustesse et la productivité. Les ensembles de galets, la pres-
sion d‘appui et la performance sont parfaitement adaptés aux 
matrices plates. Il est possible de modi� er le diamètre des gra-
nulés ou de passer à une autre biomasse en très peu de temps.
La gamme RP peut être complétée en option d‘un agitateur 
de matériau et d‘une station de dosage pour adjonction de 
liquide. Également disponible en acier inoxydable pour la 
production de fourrage.

Les granulés sont criblés après compression avec le convo-
yeur ECOKRAFT FT pour assurer une norme de qualité élevée et 
empêcher que des granulés trop petits et de la poussière rési-
duelle ne pénètrent dans le produit � ni. Le convoyeur raccordé 
transporte les granulés en douceur dans les réservoirs de stockage 
souhaités et garantit grâce à ce processus un refroidissement na-
turel des granulés. Il est ensuite possible d‘accélérer le processus 
de conditionnement ultérieur.
Les modules peuvent être installés dans un coin de la pièce 
pour optimiser l‘espace. Les granulés peuvent ensuite être 
stockés dans les sacs Big Bag empilables (1 à 2 m3).

Plus l‘unité de conditionnement est petite, plus le prix de vente réali-
sable est rentable en règle générale. Avec l‘installation d‘ensachage 
ECOKRAFT AS, les tailles de granulés les plus diverses peuvent être 
ensachées dans des unités de conditionnement quelconques rapi-
dement et e�  cacement. Dans le cas d‘un remplissage semi-auto-
matique de l‘unité de conditionnement, la balance réglable s‘arrête 
lorsque la quantité souhaitée est atteinte. Le réglage est possible en 
incréments de 20 g et couvre une largeur de bande de 60 kg maximum.
Les unités de conditionnement peuvent ensuite être stockées 
dans des caisses ou sur des europalettes prêtes à être expédiées.

Illustrations de tous les produits sous condition. Modifications techniques et esthétiques sans préavis.
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PRESSE SPÉCIALE
COMPACTE, EFFICACE ET FLEXIBLE

Les copeaux de bois, la sciure de bois, etc. sont produits dans tou-
tes les entreprises artisanales de l‘industrie de transformation du 
bois. Cela exige d‘énormes coûts de stockage et de transport au 
quotidien. La presse spéciale apporte ainsi une solution idéale par-
ce que les granulés/briquettes doivent en revanche être stockés 
et transportés facilement tout en économisant de l‘espace. L‘ECO-
KRAFT MP transforme tout type de matériau adapté, à savoir du 
bois, du papier, de la biomasse, de la mousse ou du polystyrène.
L‘ECOKRAFT MP produit des briquettes de 30 mm. Cette di-
mension spéciale peut parfaitement convenir pour la com-
bustion avec une chaudière à bois et avec de plus petites 
installations à copeaux de bois.


